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vectodis

Anwendungsbereiche

= Kleben
= Vergielen
= Punktauftrag

= Dichten
= Befiillen
= Raupenauftrag

Eigenschaften und
Nutzen

= Modularer Aufbau ermdglicht ein breites Einsatzge-
biet, variable Mischungsverhdltnisse und Austrags-
mengen
= Héchste Prazision durch Dosieren und Mischen
an der Applikationsstelle
= Mehrere Schiisse mit einem Kolbenvolumen ermég-
lichen kurze Zykluszeiten
= Hohe Prozesssicherheit durch
- Totraumarme Konstruktion
-Entliftung am ob¢ i2n Punkt der Dosierkammer
- Druckiiberwachurigt der Dosierkammer
= Optimierung des Wartungsaufwands durch
-Speziell gefiihrte Dosierkolben
- Spielausgleichende Kupplung zwischen Antrieb
und Dosierkolben
-Hermetische Abdichtung des Kolbens mit
zusédtzlicher Sperrflissigkeit

Branchen

Anwendungsméglichkeiten fiir diese modernen Dosier-
systeme finden sich in den Branchen, in welchen Medien
hochprézise und reproduzierbar ausgetragen werden
missen:

= Automobilindustrie

= Elektro-und Elektronikindustrie
= Erneuerbare Energien

= Luft-und Raumfahrt

= Haushaltsgerate

= u.v.m.

Steuerung

Die Steuerung erfolgt tiber einen Dosierrechner mit
einer Touchscreen-Anlagenbedienung.

Im Dosierrechner konnen alle Applikationsmoglich-
keiten, die mit vectodis und vectomix realisierbar sind,
parametriert und in verschiedenen Dosiervorgangen
hinterlegt werden. Die Steuerung wird komplett
verdrahtet in einem Steuerschrank geliefert.

Mit dem Dosierrechner ist auch ein geschwindigkeits-
proportionaler Materialaustrag, wie z. B. bei einer
Anwendung in Verbindung mit einem Roboter, moglich.
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Maximale Perfektion

DOPAG hat mit vectodis und vectomix zwei Produktlinien zur Verarbei-
tung nieder- bis hochviskoser, auch abrasiver Materialien entwickelt.

Diese beiden auBergewohnlichen Dosiersysteme sind das Ergebnis
konsequenter Forschung, Entwicklung und Konstruktion mit dem Ziel,
mit visiondren Konzepten fiir moderne, zeitgemale und zukunftssichere
Dosiertechnik neue MaRstabe zu setzen.

Der modulare Aufbau von vectodis und vectomix ermdglicht ein breites
Einsatzspektrum. Immer dann, wenn der Prozess eine hochdynamische
und prazise Applikation fordert, kommen diese beiden Produkte zum
Einsatz. Beide Systeme kdnnen fiir eine gewichtsoptimierte Automati-
sierung mit einer flexiblen Schlauchverbindung zwischen Dosierer und
Applikationssystem konfiguriert werden.

Der Antrieb erfolgt iiber einen Servomotor, wobei eine Spindel die
Rotationsbewegung in eine Linearbewegung umwandelt und so fiir einen
prazisen Kolbenvorschub sorgt.

Verschiedene konstruktive Besonderheiten machen Wartungsarbeiten
nahezu Uberflissig, reduzieren Serviceintervalle und erh6hen damit die
Lebensdauer der Produkte.

/\ vectomix
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vectodis

Das vectodis Dosiersystem eignet sich zum Verarbeiten von ein-

Material-
druckbehilter

Fass- oder
Behalterpumpe

komponentigen Medien. Der Materialaustrag erfolgt schussweise

oder als Raupe. Uber eine Zufiihrpumpe wird das Material aus dem
Originalgebinde entnommen und einem Kolbendosierer mit Servo-
antrieb zugefihrt. Ein Materialdruck-Reduzierventil halt dabei den
Eingangsdruck am Kolbendosierer konstant. Der Materialaustrag
erfolgt Gber ein Auslassventil, das sich am Ausgang des Kolbendo-
sierers befindet. Eine Dosiersteuerung ermoglicht die Kommunika-
tion zwischen den einzelnen Systembestandteilen und koordiniert

BaugroRe

Max. Dosiervolumen

die verschiedenen Funktionalitdten der Dosierkomponenten.

Die Bedienung erfolgt bequem tber ein Touch-Panel. Hier werden
alle relevanten Prozessdaten angezeigt. Mit der Dosiersteuerung
ist unter anderem eine geschwindigkeitsproportionale Dosierung
fir die Kombination der vectodis mit einem Industrieroboter
moglich. Die Software bietet dariiber hinaus moderne Features
wie etwa Vorkompression oder Dichtheitskontrolle fir eine dau-
erhaft sichere und reproduzierbare Applikation.

236

400 VAC 3/N/PE /50/60 Hz
230 VACL/N/PE /50/60 Hz
220-240 VAC 3/PE /50/60 Hz

400 VAC3/N/PE /50/60 Hz
230 VACL/N/PE /50/60 Hz
220-240 VAC 3/PE /50/60 Hz

400 VAC3/N/PE /50/60 Hz
230 VACL/N/PE /50/60 Hz
220-240 VAC 3/PE /50/60 Hz

400 VAC 3/N/PE /50/60 Hz
230 VACL/N/PE /50/60 Hz
220-240 VAC 3/PE /50/60 Hz

* Abhéangigvon den Materialeigens
** Abweichende auf Anfrage

“len, dem Materialzufiihrdruck und dem Einsatz der Materialkomprimierung
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vectomijx

Materialdruck-
behalter

Fass- oder
Behalterpumpe

Auslass sich ein Kunststoff-Mischrohr befindet. Auch
der Einsatz eines Schlauchpaketes mit dezentralem
Mischsystem ist méglich. Fir den Betrieb sind eine ent-
sprechende Materialversorgung und ein Dosierrechner

Die vectomix wird fiir die Verarbeitung von Mehrkom-
ponenten-Medien eingesetzt. Hierzu werden aufgrund
der Kompatibilitdt und Modularitat zwei vectodis
Kolben-Dosiereinheiten verwendet. Diese sind durch

einen Mischblock miteinander verbunden, an dessen erforderlich.
BaugroRe 2 6/6 @ 10/10 @ 20/20 236/36
Max. Dosiervolumen** 3,6ml 15,6 ml 62ml 202 ml
. M l n Dosmrvommen** ....... O3ml ....................... 0 8ml ...................... 3 zml ....................... 10 Zml ....................
(5mm Hub)
DOSlerhUb ..................... 65 mm ...................... 100 m m .................... 100 m m ..................... 100 m m ...................
. M a X Ausf lussrate** ......... 55m[/s .................... ]5 6m|/s .................. 62 ml/s ..................... 202m|/ 5 ..................

100:100 bis 100:5***

Min. Dosierdauer (Vollhub)* 0,655 105 1.0s 105
M l n ZYkluszelt(vou hUb)* . 2 55 ........................ 3 OS ....................... 3 05 ........................ 3 OS ......................
MaxzufUhr drUCk ............. 160 bar ..................... 160 bar .................... 100 bar ..................... 100 b ar ...................
Mm ZufUhrdruc k ............. qbar ........................ 3bar ....................... 3bar ........................ 3bar ......................
MaXArbeltSdrUCk IOO bar ..................... 160 bar .................... 100bar ..................... 100 bar ...................
Viskositdtsbereich ###%  50-1000000mPas  50-1000000mPas  50-1000000mPas  50-1000000mPas
. 400VACS/N/PE /5060 400VAC3/N/PE/S0/60Hz 400 VAC NJPE [50fi0Hz  400VAC3N/PE/50/60Hz
Betriebsspannung 230 VACL/N/PE /50/60 Hz 230 VACL/N/PE /50/60 Hz 230 VACL/N/PE/50/60Hz 230 VACL/N/PE/50/60Hz
220-240VAC3/PE/50/60Hz  220-240 VAC3/PE/50/60Hz 220-240 VAC3/PE/50/60Hz 220-240VAC3/PE/50/60Hz
Max Abmessung 45X350X544mm  45x365x709mm  AISXISKTIGMM  449x390xB25mm
Gewm ht ....................... Ca 1 93k8 ................... ca 243 kg ................. Ca 303kg .................. Ca .‘ 553 k g ................

Abhéngig von den Materialeigenschaften, dem Materialzufiihrdruck und dem Einsatz der Materialkomprimiarung

* Furvolumetrisches Mischungsverhéltnis 1:1 | *** Tiefer auf Anfrage | **** Abweichende auf Anfrage
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2203-DE

Wir sind einer der weltweit erfahrensten Hersteller von hochwerti-
ger Dosiertechnik. Uberall dort, wo in der industriellen Produktion
Klebstoffe, Harze, Silikone oder Schmierstoffe dosiert und auf-
getragen werden, bieten wir zuverldssige und prézise L&sungen.
Wir liefern Anlagen und Komponenten fiir hochautomatisierte Ferti-
gungsprozesse, unter anderem fir die Automobil-, Wind-, Haushalts-

gerate- oder Elektroindustrie sowie fiir die Luftfahrt.

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk

DOPAG ist Teil der HILGER & KERN GROUP, die seit mehr als
90 Jahren ein verldsslicher Zulieferer, Entwicklungs- und Service-
partner fir Industrieunternehmen in unterschiedlichen Markt-
segmenten ist. Die Gruppe beschéftigt insgesamt rund 350 Mit-
arbeiter und ist mit Niederlassungen und Distributoren in mehr als

40 Landern vertreten.

Finden Sie lhren lokalen DOPAG Ansprechpartner

DOPAG China
Shanghai

+86 213368 7775
office@dopag.cn
www.dopag.cn

DOPAG UK
Droitwich

+441299 250740
uksales@dopag.com
www.dopag.co.uk

DOPAG Korea
Seoul

+82 31 213-3705
info@dopag.co.kr
www.dopag.co.kr

Wir sind in mehr als 40 Léndern vor Ort. Finden Sie hier lhren Vertriebspartner:

www.dopag.com[ contacts

DOPAG Eastern Europe

Prague
+420777762161
info@dopagcz.com
www.dopagcz.com

DOPAG India
Bangalore
+918750 979 979
sales@dopag.in
www.dopag.in

DOPAG Switzerland
Cham

+41 417855757
info@dopag.ch
www.dopag.ch

DOPAG France
Valence

+33 475419060
contact@dopag.fr
www.dopag.fr

DOPAG Italy
Alpignano (Turin)
+39 011 9348888
info@dopag.it
www.dopag.it

DOPAG USA
Erlanger, Kentucky
+1859 918 5690
ussales@dopag.com
www.dopag.us

DOPAG Germany

Hilger und Kern, Mannheim
+49 621 3705-500
info@dopag.de
www.dopag.de

DOPAG Mexico
Saltillo, Coahuila
+52844 430 9934
sales@dopag.mx
www.dopag.mx
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